
Slovenščina  

Električni grelec Aqua Compact  

Splošni opis 

 

Za bazene do velikosti 100m3. Grelec ima nastavljiv termostat s temperaturnim območjem od 0-45°C, zaščito 

pred pregrevanjem z maksimalno refrakcijsko temperaturo 60°C in pretočnim stikalom, ki prekine napetost, ko je 
pretok vode manjši od 90l/min. Ohišje je izdelano iz armirane termoplastike. Grelec je na voljo v dveh različicah: 
Incoloy 825 ali s titanovim vložkom. Titan se uporablja v agresivni vodi, slani vodi ali v bazenih z elektrolizno 
napravo/klorinatorjem. Priključki so izdelani iz PVC, primerni za pritrditev cevi Ø50. 
 

Tehnični podatki 

 
Minimalni pretok  90 l/min  

Napetost  230V 1-faza (3–6kW)  
230V 3-faze (3–18kW)  
400V 3-faze (3–18kW)  

Max. tlak  2,5 bar  

Max. temperatura:  45°C  

 

 št. art. Incoloy št. art. Titan 
3kW  141600 141600T 
6kW  141601 141601T 
9kW  141602 141602T 
12kW  141603 141603T 
15kW  141604 141604T 
18W  141605 141605T 

Dimenzije: 

 



Splošna navodila za namestitev 

 
Grelec je potrebno namestiti najmanj 200mm pod vodno gladino v bazenu (glej skico). Priključek mora biti izdelan 

iz PVC cevi Ø50mm (notranja mera Ø42mm) z ravnim delom cevi najmanj 200mm pred in za grelcem. Grelec 

namestite tako, da je vedno poln vode. Če je grelec nameščen na vnetljivem materialu/podlagi, postavite vmes 

ognjevarno ploščo ali podoben predmet. Grelec naj ne bo pokrit. Grelec namestite tako, da ga ne bo zamakalo. 

Grelec mora biti nameščen na povratnemu vodu. Med grelcem in bazenom ne sme biti nameščen zaporni ventil. 

V kolikor je ventil potreben, potem se lahko namesti nepovratni ventil. V izogib koroziji je avtomatsko doziranje 

klora ali kakšnega drugega dezinfekcijskega sredstva potrebno namestiti ZA grelcem. 

 

 

1. Skimer 

2. Povratna šoba 

3. Reflektor 

4. Protitočna naprava 

5. Talni odtok 

6. Črpalka 

7. Filter 

8. Električni grelec 

9. Nepovratni ventil 

10. Jašek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Električna instalacija 

 
Po zaključeni cevni instalaciji je grelec električno priključen. Povezati ga je potrebno preko dveh konektorjev (glej 

diagram povezav). Električno instalacijo naj izvaja samo kvalificiran električar. Namestitev je potrebno izvesti tako, 

da grelca ni mogoče vklopiti v kolikor ne deluje obtočna črpalka (delovni tok grelnega konektorja je nadzorovan s 

strani zaščite motorja črpalke). 

 

 



 

 

 

Zagon  

 
1. Napolnite bazen z vodo do ustreznega nivoja 
2. Zaženite obtočno/filtracijsko črpalko 
3. Prepričajte se, da voda v sistemu normalno kroži, preden vključite grelec. Grelec se bo zagnal šele, ko v 

sistemu ne bo več zraka. 
4. Preskus funkcionalnosti grelca: Obrnite gumb termostata naprej in nazaj ter preverite, ali se termostatsko 

stikalo vklopi in izklopi. Nadzor pretoka se preveri z izklopom pretoka skozi grelec; prav tako je potrebno 
preveriti ali se je izklopil tudi konektor. 

5. S pritiskom gumba na želeno temperaturo nastavite želeno temperaturo bazena. 
6. Grelec bo dogreval bazensko vodo do želene temperature. 
 

Delovanje  

 
Pri pranju in spiranju filtra je potrebno grelec izključiti. V primeru zmrzali je potrebno odklopiti napajanje in spustiti 
vodo iz grelca. 
 

 

 

 

 

 



 

Splošne informacije 
Zagotovite dobro delovanje in dolgo življenjsko dobo električnega grelca, tako da upoštevate mejne vrednosti 
kakovosti vode spodaj: 
  
Vsebnost klora: max 3,5 mg/l (ppm)*  
pH vrednost: 7,2 - 7,6  
Alkalnost: 60-120 mg/l (ppm)  
Trdota kalcija: 100-300 mg/l (ppm)  
Vsebnost železa: max 0,1 mg/l (ppm)*  
Vsebnost bakra: max 0,2 mg/l (ppm)*  
Vsebnost mangana: max 0,05 mg/l (ppm)*  
Vsebnost fosforja: max 0,01 mg/l (ppm)*  
Vsebnost nitrata: max 50 mg/l (ppm)*  
Incoloy  
Vsebnost klora: max 250 mg/l (ppm)  
Titanium  
Vsebnost soli: max 35 000 mg/l (ppm)  
* skladno z EN 16713-3 

 

Odpravljanje/ugotavljanje težav 

 
1. Preverite varovalke. 
2. Morda se je vklopilo varovalo pred pregrevanjem; poiščite vzrok. Po odkritju in odpravi vzroka je potrebno 

ponastaviti zaščito pred pregrevanjem. Odstranite zaščitni pokrov (slika 1 spodaj). Pritisnite gumb za 
ponastavitev na razvodni škatli (slika 2 spodaj) ter zamenjajte zaščitni pokrov. 

3. Preverite ali je monitor za pretok nastavljen na najmanjši pretok vode 90/l min. 
4. Termostat nastavite na višjo temperaturo. 

 

 


